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La fiabilidad de la serie Smiley con las ventajas del apilador integrado 

 

NV9 es fácil de utilizar y su montaje es sencillo. 

Su diseño especial de fabricación le proporciona resistencia y una larga duración. 

El dispositivo antipesca ha sido potenciado, reduciendo al mínimo las posibilidades de fraude. 

Los motores de alta velocidad del nuevo dispositivo de aceptación permiten una validación rápida de 

los billetes; el posicionamiento del apilador y la visualización de la señal de crédito en solo 3 

segundos. NV9 garantiza un nivel de aceptación, para billetes de distintos valores, igual al 99,8% 
como media. NV9 actualmente está disponible en una nueva versión USB 

 

 Sensor fluorescente capaz de analizar características invisibles. 

 Enlace USB que permite la conexión con máquinas basadas en arquitectura PC. 

 Instalación vertical y horizontal.  

 Montaje por medio de la sustitución de la parte frontal, tanto para montaje horizontal como 

vertical. 

 Bandas de arrastre realizadas con Kevlar, para facilitar el deslizamiento de los billetes. 

 Programación mediante PC u hojas de configuración. 

 

 

 

 

Posibilidad de clonación de NV9 a NV9, para reprogramación y actualización 

directamente a pie de máquina. Características Técnicas 

 Con: Stacker de 300 billets Stacker de 600 billets 

Dimensiones (bxhxp) 
(mm) 

(*) en vertical 

100 x 220 x 139  100 x 220 x 177.5 

    

Peso (g)  1,700 

Tensión de alimentación 12 Vdc (para la versión MDB:  

mín. 18 V - máx. 42 V) 

Corriente absorbida  
350 mA en reposo - 1 A en aceptación - 1,2 A con 

apilador en funcionamiento 

Potencia de consumo  
4,2 W en reposo - 12 W en aceptación - 14,5 W 

con apilador en funcionamiento 
 

 


